
SPECIFICATIONS PRODUIT

Ecran interactif infrarouge zero gap bonding
Android 11.0 | SBIR11

PRECISION PRO

 65”  

Revivez l’interactivité.
Meilleures performances, plus de fonctionnalités.  

Bluetooth et 
double système 
Wifi intégrés  

Nouvelle interface 
plus intuitive

Une multitude 
de nouvelles 
fonctionnalités  

Débit internet 
10x plus rapide

 75”   86”  

Vous ne voudrez plus 
travailler autrement. 
Une expérience interactive toujours 
plus intuitive. Avec son interface 
revisitée et l’accès à de nouvelles 
fonctionnalités, profitez d’une 
meilleure accessibilité depuis 
l’écran d’accueil. Bénéficiez des 
nouvelles fonctions utilitaires et de 
sa précision d’écriture instantanée.  
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Profitez des nouvelles fonctionnalités en un geste.
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FONCTIONNALITES

Equipé du Bluetooth 
pour connecter vos 
équipements sans fil 

Ecran sécurisé par 
un système de code 

à 6 chiffres 

Double système Wifi intégré : 
connexion Wifi et fonction 

hotspot pour vos 
autres appareils

Enregistrement vidéo Swipe de l’Android à l’OPS

Filtre lumière bleue

  Internet 10 fois plus 
rapide avec un débit 

1000Mbps 

Tableau blanc au design 
exclusif signé SimplyTab 

Abaissement de l’écran pour 
s’adapter aux plus petits

Envoi par QR Code de vos 
documents annotés
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Un parcours utilisateur facilité pour une utilisation optimisée.
Conçu pour une meilleure adaptabilité aux usages des entreprises et des établissements scolaires. Profitez d’une navigation 
plus fluide et optimisez votre utilisation pour un travail efficace. 

 
FONCTIONNALITES

Adaptez votre écran aux plus petits
Cette nouvelle fonctionnalité permet à tout le monde d’utiliser 
l’écran interactif

De l’interface Android à Windows en un geste 
En geste, swipez de l’interface Android à l’interface Windows.  

Tableau blanc Android encore plus fluide
Obtenez directement vos annotations sur votre appareil par 
QR Code.

Fonction Windows pen protocole
Distinction automatique entre le doigt et le stylet : 
modifiez le PPT avec vos mains et annotez avec le stylet 
automatiquement.  

Design en aluminium brossé Carrousel revisité avec plus de 
fonctionnalités accessibles depuis 
l’accueil

Connexion facile et immédiate à l’avant 
de l’écran (USB, USB C, HDMI et USB Touch) 
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FONCTIONNALITES

Applications préinstallées sur Android Disponible sur Windows 

Tableau blanc
Annotez, dessinez, 
brainstormez et bien 
plus encore

InStore
Un large choix d’applications 
disponibles à installer sur 
votre écran 

InCast
Dupliquez instantanément 
votre écran et interagissez 
ensemble sur vos appareils

InQuiz
Créez facilement des 
questionnaires, sondages 
et votes interactifs

InBoard
Le white board avec 
plus de fonctionnalités

+

InCast Pro 
InCast avec plus de 
fonctionnalités, plus 
de puissance +

Connectivité avec vos appareils    
Revivez vos visioconférences grâce au 
transmetteur InCast 4K. Sans vous déplacer, 
contrôlez votre visioconférence depuis votre 
PC projetée sur l’écran interactif et bénéficiez 
des caméras et haut-parleurs branchés à votre 
écran. Profitez ainsi d’une connectivité décuplée 
pour des visioconférences immersives sans fil. 

Précision et confort d’écriture  
Une interaction idéale, sans latence. Sa haute 
précision d’écriture associée à sa technologie 
zero gap bonding procure une réelle fluidité de 
navigation et un toucher au plus proche de la 
réalité.
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ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES  

ACCESSOIRES

IB-01
Boitier InCast 

Hub

AP-02
Stylet de pression 

infrarouge & capacitif

OPS S
SimplyTab - Module PC i5 / i7

TRS10
Transmetteur InCast 4K

Support mural Télécommande Stylets x 2

ST02
Support Sturdy

ACCESSOIRES INCLUS  



ECRAN
Modèle Precision PRO zero gap bonding 
Référence SB65IR11 SB75IR11 SB86IR11
Taille 65 pouces / 165 cm 75 pouces / 190 cm 86 pouces / 218cm
Luminosité 350 nits (typique) 400 nits (typique) 400 nits (typique)
Angle de vue 178°
Résolution d'image 3840 x 2160px (4K)
Format d'image 16:09
Type d'éclairage LED
Couleurs d'affichage 1.07B (10 bits)
Contraste 1200 : 1
Temps de réponse 8 ms
Fréquence de 
rafraichissement 

60 Hz

Vitre Verre trempé, 3.2 mm
Anti-reflet Oui
Durée de vie 30 000H
Haut-parleurs intégrés 2 x 15W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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CONNEXION À L’ARRIÈRE
Ports USB 2.0 1
Port USB 3.0 1
Ports HDMI 2.0 (entrée/sortie) 2/1
Port USB Touch (sortie) 2 (USB 2.0 Type B)
Port d'affichage (DP) N/A
Port audio PC (Jack) 1
Port vidéo (VGA) N/A
Port audio numérique (SPDIF) 1
Port de contrôle (RS232) 1
Port Ethernet (LAN) 2 (1000M Android / 1000M OPS)
Port audio AV (entrée et sortie) 1

MODULE PC EN OPTION
Système d'exploitation Windows 10 / 11
Carte graphique Intel® HD intégré
Processeur Intel® Core™ i5/ i7 optionnel 
RAM DDR4 8G 
Mémoire SSD 128GB / 256GB optional 
Réseau 10/100/1000M 
Wifi intégré 802.11ac 
Bluetooth intégré Bluetooth 4.2 

SYSTEME TACTILE 
Type de capteur Infrarouge zero gap bonding 
Système compatible (via OPS) Windows 10/8/7, Windows XP, 

Linux, Mac OS X / Android / 
Chrome 

Précision +/- 1mm
Points de contact 20 points écrits / 20 points tactiles
Outils de contact Doigt / Doigt avec gant / Objet 

opaque 
Temps de réponse tactile <8 ms

SYSTEME ANDROID 
Version Android 11.0
Processeur A55 x4 1.65 GHz
GPU Mali G52 MC1
RAM 4GB
Mémoire SSD 32GB
Wifi intégré 802.11ac
Bluetooth intégré 4.2

CONNEXION À L’AVANT 
Port HDMI 2.0 (entrée) 1
Port USB 3.0 (public) 2
Port USB Touch (sortie) 1 (USB 2.0 Type B)
Port USB Type C Vidéo 4K / Son / Tactile / 

Alimentation de 15W

SB65IR11 SB75IR11 SB86IR11



www.simplytab.com

DIMENSIONS PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ALIMENTATION SB75IR11 SB86IR11
Alimentation 100-240V ~ 50/60Hz, 220W 100-240V ~ 50/60Hz, 300W 100-240V ~ 50/60Hz, 380W
Consommation veille <0.5W

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES
Dimensions produit 1511.6 x 920.6 x 87.8 mm 1722.5 x 1033.6 x 87 mm 1967.9 x 1171.6 x88.7 mm
Dimensions emballage 1653 x 984 x 215 mm 1895 x 1107 x 215 mm 2155 x 1292 x 215 mm
Poids net / Poids brut 43 Kg / 55 Kg 50 Kg / 68 Kg 64 Kg/ 85 Kg

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
Température de 
fonctionnement 

0°C  ~ 40°C

Humidité de fonctionnement 20% ~ 80%
Température de stockage -10°C ~ 60°C
Humidité de stockage 10% ~ 80%
Altitude En-dessous de 5000 mètres

ACCESSOIRES INCLUS
Support mural 1
Télécommande 1
Stylet 2
Câble USB 1 (3 mètres)
Câble HDMI 1 (3 mètres)
Câble d'alimentation AC 1 (3 mètres)
Manuel d'utilisation 1
Guide de montage N/A

SB65IR11

65”
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Scannez pour en savoir plus

DIMENSIONS PRODUIT

75”

86”


